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Anwendungsbereich

 > ��Verschraubung�von�Stahl-,�Aluminiumprofilblechen�und� 
Pfannenblech auf Holzunterkonstruktionen

Eigenschaften

 > �Edelstahl�A2�mit�gehärteter�Stahlspitze
 > �Dichtscheibe�aus�Edelstahl�
 > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
 > Spanreduzierte�Verschraubung
 > Montage ohne Vorbohren
 > Rutschfestes Ansetzen
 > Hohe�Tragfähigkeit

Querverweise 

ORKAN-Kalotten   
Steckschlüsseleinsatz SW8  
Akku-Schrauber ASCM QSW    

Technische Daten

0,88

max. 1500SW8 4,9

E16

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge
[mm]

Höhe Bauteil I 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JF3-Plus-4,9x35 E16 35 28 0 – 5 500 3593667323 4061245083605

JF3-Plus-4,9x35 E16 VE100 35 28 0 – 5 100 6593667323 4061245083506

JF3-Plus-4,9x70 E16 70 50 20 – 40 250 3597167323 4061245083612

Zertifizierungen

ETA-21/0421

EJOFAST® Bohrschraube JF3-Plus-4,9

Produkt im Online-Shop

Anwendungen

https://www.ejot.de/p/JF3-plus-4_9?qr=0003

