=)

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge EJOT

Akku-Schrauber ASCS 6.3 Select

Anwendungsbereich B e G AT R

> Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber fiir Verschrau- Garantie

. . inkl. Akku und Ladegerat
bungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3 mm il (i) el el
(bei Online-Registrierung)

Eigenschaften
> Wegorientierte Verschraubung durch Tiefenanschlag Neu: Getestet fiir tber 1 Million
ermoglicht optimalen Sitz der Dichtscheiben Verschraubungen

> Elektronische Drehmomentabschaltung flir prazise Ergeb-
nisse auch ohne Tiefenanschlag

Lieferumfang > Wartungsfreier, birstenloser EC-Motor mit besonders hohem

1ASCS 6.3

{ehne Akic und ohne Ladegerd) Wirkungsgrad

onne U und onne Ladegera .

1 Kunststoff-Werkzeugkofer > Getestet fUr Gber 500.000 Verschraubungen

1 GerUsthaken > Mehr als 1000 Ladezyklen pro Akkupack

1 Tiefenanschlag > Extrem leichtes Gewicht

1 Einsatz fir Sechskantschrauben > Optimale Ergonomie mit Pistolenhandgriff fir hohen Anpress-
Swe druck

> Leistungsstark bis 30 Nm

Querverweise

Akkus und Ladegerate Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Lastdrehzahl 0-1500 1/min
Leerlaufdrehzahl 0-1700 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich) 30/10 Nm
Schnellwechselfutter 1/4* Produkt im Online-Shop
Schrauben 06,3 mm
Akku nicht im Lieferumfang enthalten
Bestellbezeichnung \[ISPtll'Eick] ;_:8:]/ ! Artikelnummer EAN
Akku-Schrauber ASCS 6.3 Select 1 9150200003 4014586881461
Zubehér
Tiefenanschlaghiilse 1 9150508100 4014586251318
Adapter fiir Dichtscheiben @ 16 mm 1 9150508016 4014586251288
Adapter fiir Dichtscheiben @ 22 mm 1 9150508022 4014586251295
Schraubenhaltevorsatz SH2 inkl. Nusshalter, Adapter und Nuss SW8 1 9150508111 4250483605087
Stecknuss SW8—1/4" x 25 1 9150315000 4061245020976
Adapter fiir Dichtscheiben bis @ 22 mm 1 9151701029 4250483605094
Adapter fiir FZ-Dichtscheiben @ 25 mm 1 9151701129 4250483605100

EJOT SE & Co. KG - Market Unit Construction - In der Stockwiese 35 - 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 - F +49 2752 908-731 - bau@ejot.com - www.ejot.de/bau


https://www.ejot.de/p/ASCS-6_3-S?qr=0003

