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Anwendungsbereich 

 > Zur Eindichtung der Dichtmanschetten

Eigenschaften

 >  EJOPLAST ist eine einkomponentige Universal-Dichtungs-
masse auf Polycarbonsäure-Copolymerisat-Basis. 

 >  EJOPLAST haftet auf allen in diesen Handwerksbereichen 
üblichen Werkstoffen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, 
Glas, Holz, Keramik, Bitumen, Beton, Mauerwerk, Putz, Plexi-
glas, Fliesen, Dachziegel, Polyester, Dachpappe, etc. 

 >  Glatte, nicht poröse Untergründe dürfen sogar nass sein, 
während poröse Oberflächen weitgehend trocken sein sollten.

 >  EJOPLAST kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, aber 
nicht mit Lösungsmitteln gesäubert werden.

 >  EJOPLAST verfestigt sich durch Verdunsten von Lösungs-
mitteln und ist durch sofortige Hautbildung von Anfang an 
nassfest. Die Oberfläche ist nach 20 – 30 Minuten (je nach 
Temperatur) klebfrei, ebenfalls sofort nach Kontakt mit Wasser 
(z. B. durch Glätten).

EJOPLAST Fugendichtstoff

Bestellbezeichnung
Inhalt
[ml]

Farbe
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

EJOPLAST 310 ml klar 310 klar 1 8200001100 4061245093901

Produkt im Online-Shop

https://www.ejot.de/p/EJOPLAST_sealant?qr=0003

