Befestigungselemente flr Fassadenbekleidungen EJO-F

Blindniet ECORIV® Aluminium/Edelstahl

Anwendungsbereich Anwendungen

> Zur Befestigung auf Stahlunterkonstruktionen

> Zur Ausbildung von Gleitpunkten bei Aluminiumunter- DR
konstruktionen

> Befestigung von Puricelli HPL-Fassadenbekleidungen auf

Aluminiumunterkonstruktion (nur Blindniet ECORIV AL/E
5,0x16,0 K16) Technische Daten

Eigenschaften

> Niethilse aus Aluminium (Al)
> Nietdorn aus Edelstahl (E) i
> Unverlierbar verriegelt
> GroBkopf, offen
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Bestellbezeichnung (mmi dicke [mm] [Stiick] (EUR] Artikelnummer EAN
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x8,0 K14* 8,0 2,0-5,0 500 9332503000 4061245021614
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x10,0 K14* 10,0 4,0-6,5 500 9332504000 4061245021621
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x12,0 K14* 12,0 6,0-8,0 500 9332505000 4061245021638
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x14,0 K14* 14,0 7,5-10,0 500 9332506000 4061245021645
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x16,0 K14* 16,0 9,5-12,0 500 9332508000 4061245021652
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x18,0 K14* 18,0 11,5-13,5 500 9332509000 4061245021669
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x20,0 K14* 20,0 12,0-15,5 500 9332510000 4061245021676
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x25,0 K14* 25,0 15,0-20,5 500 9332511000 4061245021683
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x16,0 K16 16,0 8,0-12,0 500 9338508000 4061245061771
*Nicht Bestandteil der Zulassung
Weitere Varianten
erhaltlich
ECORIV®
Niete
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