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Anwendungsbereich 

	> �Zur Abdichtung von Rohren mit großen Öffnungsflächen

Eigenschaften 

	> Ausführung EPDM (Grau)
	> Temperaturbeständigkeit EPDM (Grau) 
permanent 50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C

	> Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot) 
permanent 50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C

Vorteile

	> �Große Grundfläche ermöglicht eine optimale Platzierung
	> Sichere und einfache Montage
	> Dichtet Rohr und Dach in einem Arbeitsgang
	> Verhindert Regenwasser-Rückstau

Hinweis
Nicht auf glatten Oberflächen verwendbar. 
Profilhöhe max. 45 mm.

DEKTITE® Soaker Set

Bestellbezeichnung
Für Rohr­
durchmesser
[mm]

Grund­fläche 
[mm]

Dachneigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Set]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

DF 602 G 75 – 155 410 x 360 0 – 60 80 30 1 8206024704 4061245013688

DF 603 G 114 – 254 485 x 460 0 – 60 80 36 1 8206034704 4061245013671

DF 605 G 254 – 406 708 x 635 0 – 60 310 52 1 8206054704 4061245013664

DF 606 G 380 – 610 1006 x 905 0 – 60 310 96 1 8206064704 4061245013657

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Rot (Silikon) erhältlich. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Lieferumfang

1 Dichtmanschette
1 �Kartusche Fugendichtstoff 
EJOPLAST

1 Bohrschraubenset

Produkt im Online-Shop

Querverweise	

Schlauchschelle	  
Spannschloss	  
Fugendichtstoff	

Montageanleitung

https://www.ejot.de/p/Soaker?qr=0003
https://ejot.canto.de/direct/document/r617pba3f55kb44ns3df77f92i/ncVYNz2fvhqIEHdwlSqmhnHDCgE/original?content-type=application%2Fpdf&name=ejot-man-dektite-soaker-set-de-en-global.pdf

