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Technische DatenAnwendungsbereich 

 >  Zur sicheren Abdichtung zwischen Rohr und Dichtmanschette 
 > Für Durchmesser ab 150 mm

Bestellhinweis
Spannschelle bestehend aus Spannschloss und Universal-
spannband. Länge des Universalspannbandes ≥ Rohrumfang  
+ 50 mm.

Montage des Spannbandes
Klappschraube des Spannschlosses aufklappen, ein Ende des 
Spannbandes durch das Spannschloss stecken und ca. 15 mm  
umknicken. Universalspannband um den DEKTITE® legen, 
durch das Spannschloss stecken und von Hand anziehen. 
Klappschraube einklappen und mit einem Schraubendreher 
soweit wie möglich spannen.

Spannschloss/Spannband

Bestellbezeichnung
Breite
[mm]

Länge
[cm]

VPE
[Set]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Spannband-Set (1 Spannschloss + 1 Spannband 100 cm) 7 100 1 8200078300 4061245013824

Spannband-Set (1 Spannschloss + 1 Spannband 150 cm) 7 150 1 8200079300 4061245013817

Spannband-Set (1 Spannschloss + 1 Spannband 200 cm) 7 200 1 8200070300 4061245013855

Bestellbezeichnung
Breite
[mm]

Länge
[cm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Spannschloss – – 1 8200077300 4061245013831

Spannband (5000 cm) 7 5.000 1 8200076300 4061245013848

Produkt im Online-Shop

https://www.ejot.de/p/Universal_hose_clamp?qr=0003

