
T-FAST® Holzschrauben  
Für Holzbauanschlüsse im Dachbereich, Anwendungen  
im nicht bewitterten Bereich und den Innenbereich

Kohlenstoffstahl mit galvanisch 
verzinkter Oberfläche,  

min. 5 μm Schichtdicke 

Besondere Spitzengeometrie sorgt 
für schnelles Greifen und ermöglicht 

eine schnelle Verarbeitung

JW2-STR mit Senkkopf;  
TX-Antrieb für optimale  
Drehmomentübertragung

JW2-STS mit Tellerkopf und  
angepresster Scheibe;   

TX-Antrieb für optimale Dreh-
moment übertragung

Tellerkopf steigert die  
Durchzugstragfähigkeit

Der Schaftfräser am Über-
gang zum gewindefreien 
Schraubenschaft reduziert 
das Eindrehmoment und 
erleichtert den Einschraub-
vorgang

Fräsrippen vereinfachen  
das Einsenken des Kopfes 
für oberflächenbündige 
Montage 

ETA-18/0812

www.ejot.de/holzbau

T-FAST JW2-STR (Senkkopf mit Fräsrippen)

d [mm] l [mm] dh [mm] Antrieb

4,0 35 – 70 8,0 TX20

4,5 50 – 80 9,0 TX20

5,0 50 – 100 10,0 TX25

6,0 60 – 260 12,0 TX30

Sortimentsübersicht

T-FAST JW2-STS (Tellerkopf mit angepresster Scheibe)

d [mm] l [mm] dh [mm] Antrieb

6,0 80 – 300 14,0 TX30

8,0 80 – 400 21,0 TX40



Aufsparrendämmung
Effizient, sauber und platzsparend

Die Aufsparrendämmung gilt als energieeffiziente 
Dachdämmung, weil die Sparren als mögliche 
Wärmebrücken entsprechend überdämmt werden.  
Da die Dämmung außen auf dem Dach aufbaut,  
bleibt bei dieser Dämmmethode der vorhandene 
Innenraum erhalten. In Sanierung und Neu  -
bau findet sie häufig Anwendung.

Als besonderen Service bietet EJOT für seine 
Produkte die Erstellung von Vorbemessungen an.  
Anhand Ihrer Projekteckdaten ermitteln wir die Art  
und Anzahl der benötigten Befestigungsmittel. 

Weitere Infos zur Vorbemessung erhalten Sie unter:  
www.ejot.de/bau/downloads/vorbemessung
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1 
30 mm Trag-
latte auf 40 mm 
Konterlatte

Holzschraube 
JW2-STR-
4,0x70/42-V

2 
100 mm Aufspar-
rendämmungsbe-
festigung

Holzschraube 
JW2-STS-
8,0x220/80-V

Passendes Zubehör für T-FAST® Holzschrauben  

Akku-Schrauber 
ASCM 18 QM Select

Akkus und Ladegeräte Bit Innensechsrund  
TX

1
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Anwendungsbeispiele

Interner Vorbemessungsservice

EJOT SE & Co. KG ∙ Market Unit Construction ∙ In der Stockwiese 35 ∙ 57334 Bad Laasphe 
T +49 2752 9080 ∙ F +49 2752 908731 ∙ bau@ejot.com ∙ www.ejot.de/bau
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Dachgeometrie

Satteldach Pultdach Walmdach

Firsthöhe [m] Dachneigung [°]

Gebäudebreite [m] Gebäudelänge [m]

Überstand Giebel bis zum ersten überdämmten Sparren [m] Überstand Traufe (horizontal / Grundmaß) [m]

Unterkonstruktion

Sparrenabstand [cm] Sparrenbreite [cm] Sparrenhöhe [cm] Holzschalung [mm]

Material Festigkeitsklasse

Abmessungen Grundlatte

Grundlattenlänge [m] 4 x 6 cm 4 x 8 cm freie Angabe h x b [cm]

Festigkeitsklasse

Dämmstoff

Bezeichnung Dicke [mm] Elastizitätsmodul [N/mm2] Druckfestigkeit 10 % Stauchung [N/mm2]

Abfragebogen für die statische Berechnung der

Aufsparrendämmung

Anschrift Händler

Name

Firma

Kundennummer

Straße

PLZ /Ort

Telefon

E-Mail

Anschrift Verarbeiter

Bauvorhaben / Projekt

Name (optional) PLZ / Ort

Straße Land

Dacheindeckung

Metalldach / Schindeldach / Wellzement; 0,3 kN/m2 Dachziegel / Dachsteine, Schiefer; 0,55 kN/m2

Biberdoppeldeckung; 0,75 kN/m2 Manuelle Eingabe des Eigengewichts

Ort, Datum Unterschrift

Die personenbezogenen Daten werden nach den Anforderungen der einschlägigen Datenschutzgesetze verarbeitet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten ist Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DSGVO sowie die Erfüllung des Vertrages gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO. Zweck der Verarbeitung ist 
die Zuordnung der Windlastberechnung und Kontaktaufnahme mit Ihnen. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte und insbesondere nicht an Dritte in 
Drittstaaten weitergegeben. Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies zur Erreichung der Zwecke notwendig ist.

Ich, die/der Unterzeichnende, bestätige hiermit, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben (einschließlich der Projektbeschreibung) meines Wissens korrekt sind. 

Windlast

WLZ 1 WLZ 2 WLZ 3 WLZ 4 Manuelle Eingabe des Böengeschwindigkeitsdrucks [kN/m2]

Küste der Nord- und Ostsee und Inseln der Ostsee Inseln der Nordsee Küste und Inseln der Ostsee Binnenland

Schneelast

SLZ 1 SLZ 1a SLZ 2 SLZ 2a SLZ 3 Geländehöhe über NN [m]

Norddeutsche Tiefebene Schneefanggitter Manuelle Eingabe der charakteristischen Schneelast [kN/m2]

Antwort
EJOT SE & Co. KG ∙ Market Unit Construction 
Anwendungstechnik
In der Stockwiese 35
57334 Bad Laasphe
EMail: bau@ejot.com

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Anwendungs-
technik unter +49 2752 908-0 zur Verfügung.

Formular zurücksetzen

T-FAST® Holzschrauben

EJOT SE & Co. KG ∙ Market Unit Construction ∙ In der Stockwiese 35 ∙ 57334 Bad Laasphe 
T +49 2752 9080 ∙ F +49 2752 908731 ∙ bau@ejot.com ∙ www.ejot.de/bau


